TIERRE

PANTERA standard

. Attelage Cat 2

. Transmission a bain d’huile avec roue libre
. Roulements a double rouleau oscillant

. Diamétre rotor équipé 520 mm

o Diamétre rouleau palpeur 194mm avec dé-

Broyeurs PANTERA (Pour tracteur a partir de 70cv)

crotteur intégré de série et réglable en

hauteur

. Boitier 540 tr/min (1 000 tr/min en option)

o Cardan standard

. Quatre courroies dentées

. Appareil équipé d’un double caisson en
Hardox

o Contre couteau

) Rotor équilibré électroniguement

Poids (kg)
Largeur de travail (m)

Nombre de fléaux
Nombre de marteaux

Puissance demandée (cv)

HYDRO PANTERA

Fléaux Y

180

930
1,80

Marteaux

Prix HT départ de NIORT
200
970
2,00
90

44
22

Déport hydraulique

Options HYDRO PANTERA

Moteur a piston

Interface chargeur

—

HYDRO PAN

TERA




Broyeurs PANTERA (Pour tracteur a partir de 70cv)

PANTERA (540 tr/min)

540 tr/min

Poids (kg)
Largeur de travail (m)
Puissance demandée (cv)

Nombre de fléaux

Nombre de marteaux

840
1,80
70

40
20

200 230
ROTOR STANDARD
890 960
2,00 2,25
80 90
44 52
22 26

Prix HT départ de NIORT

990
2,40
100

52
26

1050
2,75
110

60
30

1090
2,95
120

68
34

PANTERA REVERS

540 ou 1000 tr/min
Poids (kg)
Largeur de travail (m)

Puissance demandée (cv)

Nombre de fléaux

Nombre de marteaux

910
1,80
70
40

20

200 230
ROTOR STANDARD
960 1030
2,00 2,25
80 90
44 52
22 26

1060
2,40
100

52
26

1090
2,75
110

60
30

1120
2,95
120

68
34

Options PANTERA

Déport hydraulique

Paire de patins

Supplément pour un boitier 1 000 tr/min (uniquement sur modéle standard)

Peignes de récolte sur poutre arriere pour modele standard

Disque latéral anti-engouffrement (coté droit)

TIERRE

Kit panneaux de signalisation

Kit de disques a couteaux latéral 600 mm avec rappel ressort

Brosse latéral hydraulique 500 mm




